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AC                         AC                       DC
[VA]                       [VA/W]                 [W]                  
11                          6/2                       2                     

                                                     
                                                    
                                                    DN 8.0 mm 
                                                    DN 8.0 and 9.0 mm
                                                    

                                                    
                                                    NBR and PUR
                                                    NBR, NBR and PUR

                                                    -10 to +50 °C
                                                    -25 to +55 °C 
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    ±10%
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两位三通、两位五通和三位五通电磁阀，
适用于气动系统

• 流量大

• 单个或组合安装

• 回路功能常闭和常开

• 三通或五通阀

• 推杆线圈

• 防腐型适用于户外安装
6518/6519型可与以下产品配套：

  2508型                               1078型                            2512/2511型                           8600型                               2012型
 电缆插座                              定时器                            ASI电缆插座                        批量控制器                         单座截止阀

技术参数 

内孔

6518型

6519型
阀体材质
6518型                                      聚酰胺，玻璃纤维加强
6519型                                      聚酰胺（两位五通），铝（三位五通） 

带螺纹的插件材质                     黄铜或不锈钢（按需提供） 
密封材质
6518型

6519型  

介质                                          压缩空气、中性气体 

介质温度  

环境温度  
气源口
6518型：1和3                           G 1/4螺纹接口，也可为法兰

6519型：1、3和5                     G 1/4螺纹接口，也可为法兰 

输出口

6518型： 2                               G 1/4螺纹接口

6519型： 2和4                          G 1/4螺纹接口 

电压允差  

负载周期                                   100%连续工作 

电气连接                                   DIN 43650 A型插头，可与2508型插座配套 
防护等级                                   插座插好时IP 65 
环境条件                                   户外，化学气体环境

6518型为两位三通阀，6519型为两位五
通或三位五通阀。这两种阀构成一个产品系
列。它们都能安装在气动模块上。既可单独
安装，也可组合安装。

功耗 
吸合            保持
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                                             8.0          NBR and PUR         G 1/4                1300                2 - 8                     2               024/DC                  132 457
                                                                                                                                            024/50-60              132 458
                                                                                                                                              110/50-60              132 459
                                                                                                                                              230/50-60              132 460

                                                8.0          NBR and PUR         G 1/4                1300                2 - 8                     2               024/DC                  132 461
                                                                                                                                            024/50-60              132 462
                                                                                                                                              110/50-60              132 463
                                                                                                                                              230/50-60              132 464

2
10

12

31

                                             8.0          NBR and PUR         G 1/4                1300                2 - 8                     2               024/DC                  132 465
                                                                                                                                           024/50-60              132 466
                                                                                                                                              110/50-60              132 467
                                                                                                                                              230/50-60              132 468

                                             9.0          NBR                        G 1/4                1300               3 - 10                    2               024/DC                  132 469
                                                                                                                                                                                           024/50-60              132 470

                                                                                                                                              110/50-60              132 471
                                                                                                                                              230/50-60              132 472

                                             9.0          NBR                        G 1/4                1300               3 - 10                    2               024/DC                  132 473
                                                                                                                                                                                           024/50-60              132 474

                                                                                                                                              110/50-60              132 475
                                                                                                                                              230/50-60              132 476

*

6
5

1
8

/6
5

1
9

尺寸[mm]

6518型             6519型

*双线圈的安装长度为249mm

6518型阀门订货表（其它形式可按需提供）
螺纹接口1和3，也可为法兰连接；不带电缆插座

回
路

功
能

内
孔

[m
m

]

密
封

材
质

螺
纹

连
接

口

空
气

Q
N

n
值

[l
/m

in
]

压
力

范
围

[b
ar

]

功
耗

[W
]

电
压

/频
率

[V
/H

z]

订
货

号

C 两位三通阀，常闭 
（聚酰胺）

D 两位三通阀，常开 
（聚酰胺）

6519型阀门订货表（其它形式可按需提供）
螺纹接口1、3和5，也可为法兰连接；不带电缆插座 

回
路

功
能

内
孔

[m
m

]

密
封

材
质

螺
纹

连
接

口

空
气

Q
N

n
值

[l
/m

in
]

压
力

范
围

[b
ar

]

功
耗

[W
]

电
压

/频
率

[V
/H

z]

订
货

号

  （聚酰胺）

   

（铝）
 
   

（铝）

H 两位五通阀 

L 三位五通阀，
中间位置所有接口关闭

N 三位五通阀，
中间位置排气
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两位三通阀盖板

（用于封堵不用的接口）
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带MP07型气动模块的组合安装（举例）

中间气源模块：气源通道，用于提供附加气源
或
右连接模块：
切断气源通道，因此在一个阀岛上可具有几种工作压力

左连接模块                                                     3阀气动基本模块

组合安装尺寸（侧装式或标准EN 50022或EN 50023安装）

2阀气动基本模块

右连接模块

气源口
3（R）
1（P）
5（S）

用所提供的M4螺钉将阀门组装在MP07型气动模块上。
（n=阀门数量，最多12个）
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                                                                                                                   635 331
                                                                                                                   637 505
                                                                                                                   635 319
                                                                                                                   635 342
                                                                                                                   635 324
                                                                                                                   635 335
                                                                                                                   635 337
                                                                                                                   780 141
                                                                                                                   780 142
                                                                                                                   780 144
                                                                                                                   005 305
                                                                                                                   005 064
                                                                                                                   005 062
                                                                                                                   635 411
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附件订货表 MP07型气动模块及其配套附件

名
称

订
货

号

右连接模块，G 1/2

中间模块

基本2阀模块，通用（适用于两位三通、两位五通和三位五通阀）

基本3阀模块，通用（适用于两位三通、两位五通和三位五通阀）

左连接模块，G 1/2

两位五通和三位五通阀盖板（用于封堵不用的接口）

两位三通阀盖板（用于封堵不用的接口）

G 1/8封堵螺钉

G 1/4封堵螺钉

G 1/2封堵螺钉

G 1/8消音器
G 1/4消音器
G 1/2消音器

标签（64个装）

说明：组合安装也适用于Ex型6518和6519
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