
SEL-700G
发电机保护继电器
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主要特性

综合全面的发电机保护

SEL-700G提供完备的主、后备发电机保
护，支持小型、中型或大型发电机的各类
应用。中性点电压输入可提供基于基波和
三次谐波零序电压测量的百分之百定子接
地保护。中性点电流输入提供直接接地或
经过渡电阻接地保护。

自动准同期

内置自动同步功能可取代额外的发电机控
制与准同期继电器。发电机的频率、电压
与相位控制被自动同步与连接到电力系
统。使用发电机启动报告和PC同步指示可
监视发电机同步过程。

电流差动保护

灵敏的百分比率制动电流差动保护元件与
差速断元件，协同同期检测与过激磁元件
为发电机-升压变组提供完整保护。可选
的电流差动元件提供安全、灵敏电流差动
功能检测定子故障。电力变压器与CT接线
补偿使得升压变可被包含到发电机差动区
域内。

断路器损耗监视

断路器监视功能可累计记录断路器接点磨
损情况，该功能可利用厂商提供的规格数
据定义断路器运行极限。内部监视器可记
录总的合/断次数，并结合每相开断电流大
小，当测量和累计值接近维护阀值可设定
一个告警来提示运行人员。该信息可帮助
主动的对断路器进行维护和更换而不会造
成资源的浪费。

易于通信

单/双电口或光纤以太网口，或者串口
通信和多种规约，包括Mirrored Bits

通信和IEC 61850可供选择。多重
Modbus TCP或Modbus 串口会话可为您的
应用进行自定义配置。同时支持DNP3串行
或DNP3 LAN/WAN规约。
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1 铜缆或光纤

ANSI代码/缩略语和功能 

21C/51VC 距离补偿，电压制动/控制反时限过流

24 过激磁

25G 同期检测

27 欠电压

32 方向功率

40 失磁

46 负序过电流

49R 热过载（RTD）

49T 热过负荷（热模）

50N 中性点过电流

50 (P,G,Q) 过电流（相, 接地零序, 负序）

51G 零序反时限过电流

51N 中性点反时限过电流

59N (64G1) 中性点过电压

59S 同步过电压

59 (P,G,Q) 过电压（相、接地、负序）

60 PT断线

64F 转子接地

64G 百分之百定子接地

67G 方向接地过电流

67N 方向中性点过电流

78 失步

81 (O、U、R) 频率（过频、低频、滑差）

87 三相电流差动

87N 中性点电流差动

REF限制性接地
故障

限制性接地故障

额外功能

52PB 跳闸/合闸按钮
85 RIO SEL Mirrored Bits 通信
BF 断路器失灵

BRM 断路器损耗监视

DFR 事件报告

ENV SEL-2600
HMI 操作员界面

LDP 负荷数据存档

LGC SELogic® 控制方程
MET 高精度测量

PMU 同步相量

SER 顺序事件记录器

RTU 远程终端设备
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功能概述

灵活通信

通信媒体 通信协议

以太网 10/100BASE-T SEL ASCII

以太网 100BASE-FX Mirrored Bits 通信

单或双以太网端口 IEC 61850

EIA-232 串行 Modbus RTU/TCP

EIA-485 串行 简单网络对时协议 (SNTP)

光纤、串行多模 ST® 连接器 DNP3 串行、LAN/WAN

DeviceNet™

Telnet

FTP

同步相量 (IEEE C37.118)
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产品概述

前面板 LEDs 可编程以指示自定义信息或告警。

用户可自定义标签选项。

使用默认消息，或可编程多达 32 个自定义的显示标签。

易于使用的小型按键可帮助进行简单的导航和设定调整。

使用默认按钮或编程您自定义的按钮操作与标签。

单或双电口或光纤以太网端口。

可选扩展卡位置。

电源选项包括 24–48 Vdc、 
110–250 Vdc 或 110–240 Vac。

电压和电流输入。

光纤串行端口

Mirrored Bits® 通信

可选 RTD 输入。
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应用

完整的发电机保护

SEL-700G 为同步发电机提供完整的保护和同步解决方案。 可
免去复杂和昂贵的独立发电机同步设备。集成自动同步功能到
发电机保护继电器可提供最经济和可靠的解决方案。

可选的SEL-2664转子接点保护模块无论是发电机处于运作、停
机或空转状态均可精确检测转子接地故障。

发变组保护

灵敏的百分比率制动电流差动保护元件与差速断元件，协同同
期检测与过激磁元件为发电机-升压变组提供完整保护。谐波
闭锁元件可在涌流和穿越性故障发生时为变压器套管和绕组提
供安全保护。

定子/转子接地保护

中性点电压输入可提供基于基波和三次谐波零序电压测量的百
分之百定子接地保护。中性点电流输入提供直接接地或经过渡
电阻接地保护。SEL-2664具有先进的电压注入功能，实时监视
转子对地绝缘电阻。转子绝缘电阻低定值告警以防止发电机受
到损害。

励磁机

CT 和 VT 变压器

SEL
发电机控制器

SEL 电压/
VAR 控制器

励磁机
控制器

G

发电机

连接到供电系统

连接到转子

原动机

来自定子

燃料、水
或蒸汽

调速机控制器

自动发电机控制

SEL的发电控制系统可调整发电机功率输出，管理对外连
接，最大化系统可靠性，减小电气扰动，并降低负荷减载
需求。SEL-700G 与 SEL 的 powerMAX® 电力管理和控制系
统相结合，能够平衡发电负荷，控制联络线电力潮流，并
维持母线电压。

自动的无功（MVAR）和电压控制系统可以通过控制负载分
接头、发电机励磁以及大型同步电机励磁、同步的和静态的
调相器以及电容器组，来维持联络线MVAR潮流以及系统母
线电压。 

公用母线

IAY、IBY、ICY

IAX、IBX、ICX

IN

VN

内部 RTD 或 
SEL-2600 RTD 模块

VAX、VBX、VCX

断路器控制

 VS

SEL-2664

SEL- 

700G
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同步相量数据

利用 SEL 同步相量 (IEEE C37.118) 把状态估计转化为状态测
量，并提前发出可能的系统不稳定性的警报。SEL-700G 相量
测量精度符合 IEEE C37.118-2005 1 级要求。

原动机发电机

基于 RTD 的热保护
通过选配包含10个热敏电阻探测器输入卡或外置一个12 RTD 
SEL-2600 RTD模块，SEL-700G可取得热数据并用于告警、监视
和跳闸功能。

自动准同期

可选配的内置自动同步功能可取代昂贵的外置同期设备。发电
机的频率、电压与相角被自动同步与连接到电力系统。 

测量和报告

查看发电机的自动同步器、顺序事件记录器 (SER) 和 180 周期
的录波事件报告，分析发电机的启动、停机或系统故障。测量
电气、热和发电机运行时间数值。

样式更换套件

SEL-700G与合适的安装套件可替换现有的发电机保护。这些套
件配合SEL-700G可提供替换各种现有发电机保护继电器的任何
需求。

当您使用可选的安装套件时，无需任何切割或钻孔。替换现
有保护装置快速而容易。
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让电力系统更安全、更可靠、更经济

利用 ACSELERATOR QUICKSET® SEL-5030 软件设置、监视和控制 SEL-700G
• 在保持灵活性的同时节省工程时间。通过任意 ASCII 终端，或使用 

acseLerator QuickSet 图形用户界面与 SEL-700G 通信。

• 通过一个菜单驱动的界面和完全文件化的辅助屏幕可离线完成定值整定。通过复制现有
定值文件和修改特定应用项目可更加快速安装。

• 通过基于规则的架构简化设定程序，自动检查互相关联的设定。冲突或超出范
围的设定将被高亮突出显示，以便纠正。

• 利用 acseLerator® 人机界面 (HMI) 同步指示器查看实时同步过程。

• 利用 HMI 按钮启动发电机的同步过程。

利用 ACSELERATOR 软件检索和显示 SEL-700G 记录的事件报告
• 显示事件报告波形图。依据时间对应值查看每个录波报告文件。可选取模拟量和数字量

点来建立自定义显示。

• 显示相及对称分量相量。显示电气数据的相量图，以便更好地了解非对称三相故障。 
使用每个相及对称分量序电流和电压建立自定义模块。

• 使用串行或以太网通信链路检索事件报告。

易于设置和使用


